SPIS TRESCI

|. OSWIADCZENIE O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)

[I. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW | UPRAWNIENIA

[11. PROJEKT TECHNICZNY

IV. OPINIA GEOTECHNICZNA

V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

V1. UZGODNIENIA | DECYZJE



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r —Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt przebudowy chodnika w Gostyninie — ul. Zaktadowa, na
dziatkach nr ewid. 3807, 3809/3, 3809/5, w Gostyninie, zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza Projektant Podpis
mgr inz. Tomasz Reszkowski
Drogowa uprawnienia konstrukcyjno-
budowlane nr
MAZ/0159/PWOK/03

wrzesien 2016 r.
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Warszawa, dnia 22 grudnia 2003 r.

sygn. akt. MAZ/7131-7132/223/03

DECYZJA

Na podstawie art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.z2001 r.nr 5 poz. 42, z poz. zm.), art. 12 ust.1-5
iust.3, art. 13 ust, I pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (jednolity tekst
: Dz. U. 22000 1. nr 106 poz. 1126 z p6z zm.) oraz §4ust. 2, § Sust. 3d i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1’ w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie ( Dz.U. Dz 1995 r. nr 8 poz. 38, z péz. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyina
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Tomasz Reszkowski
magister inzynier
urodzony dnia 21 kwietnia 1974 roku w Gostyninie, syn Stanistawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0159/PWOK/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Niniejsze uprawnienia stanowia réwniez podstawe do sprawdzania projektow
budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci  drogowej i mostowej
W ograniczonym zakresie

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa na
podstawie protokefow z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwata nr 8 z daia
+ grudnia 2003 r. stwierdzita, ze posiada Pan wymagane prawem wyksztatceni: i praktyke zawodowa kon.ec o
do uzyskania uprawnien budowlanych w wyzej wymienionej specjalnodci i uzyskat pozytywny wynik egzamin:
1a uprawnienia budowlane.
POUCZENIE: Od niniejszej de-yzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskie: [zby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okiggowe]j Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej 1zvy Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Przewodniczycy
Mazowieckiej Okregowey [zby
Inzypier¢s) Birdownictwa

WA o ne ey

mgr inz. Wiestaw Olechnowicz

Przewm;?'fz‘];cy

Okregowej Kom

"y

prof. dr hzb./inz Kazimierz Szulborski



uprawnienia w ograniczonym zakresje obejmujs:

I'w specjalnosci drogowej: )

1/ projektowanie drog wewnetrznych, drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég
zbiorczych (2), drég nie Przeznaczonych do ruchu naziemnego | postoju  statkdw
Powietrznych na rterenie lotnisk, projektowanie rozbiérki wyzej wymienionych obiektéw
budowlanych  oraz projektowanie drog o nawierzchni gruntowej [ub trawiastej
Przeznaczonych do ruchy naziemnego i postoju statkdw powietrznych na terenje lotnisk,

2/ kierowanie robotamj budowlanymi przy wykonywaniu obiektdw, o ktérych mowa w pkt. 1.

II w specjalnosci mostowej:

1/ projektowanie: budowy, przebudowy i remonta Jednoprzestowych mostéw, wiaduktdw,
estakad i kladek o rozpigtodei przesta do 20 m, budowy mostéw skladanych wediug
stosownych instrukcji, budowy rusziowarn i kiadek roboczych oraz projektowanie rozbidrki
wyzej wymienionych obiektéyy budowlanych nje Wwymagajacej uwzgledniania wplywdw
eksploatacji gdrniczej,

Otreyn ujy

I. Pan Tomas.: Reszh owslii

U%-300 Gestynin 1. Czapskiego 274
2.Gidwny Inspekior Nadzooy Budowlanego
an
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-IEJ-RI3-HRU *

Pan TOMASZ RESZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/9175/03

adres zamieszkania A.CZAPSKIEGO 37A, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

eryfikacje poprawnoscl danych w ninfejszym zagwiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryflkacyjnego zagwiadczenia na
* Weryfikacje popl scf danych w ninfejszym zagwiadczeni ina sprawdzic za p 4 Kkacyjnego zaswiadczeni

stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujgc sie z blurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.




|
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz RESZKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/070/14,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2675.

Cztonek czynny od: 03-03-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-05-2016 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2675-BY6C-B4F9-443Y-46EA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]J
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 078/MaOKK/2014 Warszawa, dnia 29 grudnia 2014r.
Nr upr. MA/070/14

DECYZJA nr 124/MaOKK/2014
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. p0z.932 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z pé2n. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z pdzn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Tomasz Reszkowski
urodzony w dniu 21 kwietnia 1974r. w Gostyninie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catoéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyziji przystuguje Panu odwo{anie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow

RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Architekiow RP,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski ...,
Zastepca Przewodniczgcego OKK MaOIlA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MaOIlA RP arch. Elzbieta Dziubak
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Ewa Kazmierczak
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Radostaw Kowalewski_ |
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja
Otrzymuia:
@ Whioskodawca: Tomasz Reszkowski Adres: ul. Czapskiego 37a 09-500 Gostynin
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajgcych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sig decyzji)

3. Mazowiecka Okrggowa Rada Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
4. aa




OPIS TECHNICZNY



1. Podstawa opracowania
Dokumentacje projektowg dotyczagcg wykonania przebudowy chodnika w
Gostyninie, ul. Zaktadowa, na dziatkach nr ewid. 3807, 3809/3, 3809/5,

opracowano na zlecenie Powiatu Gostyninskiego.
Jako podstawe opracowania przyjeto:

— ustalenia z Inwestorem;

— mape sytuacyjno-wysokosciowg do celdw opiniodawczych w skali 1:500;
—  pomiary wysokosciowe z inwentaryzacjg wtasng w terenie;

— katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych;

— normatywy techniczne i wytyczne projektowania;

2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w Gostyninie, ul. Zakatdowa, na dziatkach nr ewid.
3807, 3809/3, 3809/5.

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Dziatki nr ewid. 3807, 3809/3, 3809/5, w obrebie Gostynin stanowig istniejgcy pas
drogi publicznej powiatowej— ul. Zaktadowe;j.

Na w/w dziatkach zlokalizowane s3g jezdnie o nawierzchni bitumicznej, zjazdy,
skrzyzowania, chodnik objety opracowaniem, uzbrojenie terenu w postaci sieci i
przyfaczy: wodociggowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, energetyczne,
telekomunikacyjne, cieplne, gazowe, zielen niska i Sredniowysoka.

Ul. Zaktadowa od strony wschodniej taczy sie z droga wojewddzka — ul. Kutnowska
poprzez skrzyzowanie zwykte oraz od strony zachodniej z droga gminna.

Istniejgca jezdnia o nawierzchni bitumicznej jest w ztym stanie technicznym -
wystepujg ubytki w nawierzchni i spekania — jezdnia przewidziana jest do
przebudowy wedtug odrebnego opracowania i zgtoszenia.

Dziatka s3 objete obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonego Uchwatg Nr 106/X1X/2012 z dnia 28 lutego 2012 r.
Rady Miejskiej w Gostyninie w  sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla uktadu komunikacyjnego miasta Gostynina
— dziatki te oznaczone sg w w/w planie jako 26 KDZ .

4. Przedmiot opracowania —rodzaj robot

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja dotyczacg wykonania robot
budowlanych polegajgcych na przebudowie chodnika w ul. Zaktaadowej w
Gostyninie.

W zakres przebudowy chodnika wchodzi:

— Demontaz istniejgcych ptyt betonowych chodnikowych i obrzezy
betonowych, ktéry zostanie wykonany we wtasnym zakresie przez
Inwestora,

— Wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce
piaskowej zageszczonej wraz z obrzezami betonowymi,

— Wymiane kraweznikdw na nowe krawezniki opuszczone w miejscach
potaczenia chodnika z istniejgcymi zjazdami i z przejsciem dla pieszych,



— Zastosowanie ptyt chodnikowych Stop na przejsciu dla pieszych,
— dostosowanie  istniejgcych  studzienek  uzbrojenia  terenu do
projektowanych nawierzchni.

Przebudowa polegaé¢ bedzie na wykonaniu robdt budowlanych w wyniku ktérych
nastgpi zmiana parametrow technicznych i uzytkowych istniejgcego obiektu — chodnika
w granicach istniejgcego pasa drogowego.

5. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Projektowana inwestycja — przebudowa chodnika krzyzuje sie z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. Z uwagi na niewielkie zagtebienie projektowanej przebudowy,
istniejgce uzbrojenie pozostaje bez zmian za wyjatkiem wymagan wynikajgcych z
zataczonych do dokumentacji uzgodnien.

Istniejgce studzienki uzbrojenia terenu nalezy dostosowac do projektowanych
rzednych nawierzchni.

Nalezy zastosowac wszystkie wymogi okreslone w pismie Energa Operator S.A.
Oddziat w Ptocku, Rejon Dystrybucji w Kutnie znak: EOP-73MMD-002337-2016 z
dnia 12.09.2016r.

Nalezy zastosowa¢ sie do warunkow okreslonych w pismie Miejskiego
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Gostyninie znak: NT/169/09-16 z
dnia 16.09.2016r.

Nalezy zastosowac sie do warunkéw okreslonych w pismie Orange Polska znak:
59321/TODDRRU/P/2016 z dnia 06.09.2016 .

6. Konstrukcja projektowanych nawierzchni — zakres robét

Zaprojektowano nastepujgce typy nawierzchni:

a. chodnik
— kostka betonowa gr. 6 cm koloru szarego
— podsypka cem.piaskowa gr. 3 cm
— podsypka piaskowa gr. 5 cm. zageszczona

Powierzchnie projektowanych nawierzchni w m?:

- nawierzchnia chodnikow - 359m?
Dtugos¢ kraweznikdw do wymiany przy zjazdach i przejsciu dla pieszych wynosi 10 mb.
Dtugos¢ obrzezy wynosi 458 mb.

Istniejgce studzienki uzbrojenia terenu nalezy wyregulowa¢ pod wzgledem
wysokosciowym dostosowujgc do projektowanych nawierzchni.

Odwodnienie

Odprowadzenie wdéd opadowych z powierzchni chodnika bedzie odbywato sie na
warunkach dotychczasowych bez zmian — na teren zielony.



Oddziatywanie na srodowisko

Zgodnie z art. 71 ust. 1 w zwigzku z art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na sSrodowisko, projektowana
inwestycji nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Projektowane przedsiewziecie — przebudowa chodnika - nie jest zaliczona do
przedsiewzie¢ wymienionych w Rozporzgdzeniu Rady Ministréow z dnia 9 listopada
2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z pdiniejszymi zmianami) w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na  Srodowisko. Diugosc
projektowanego chodnika wynosi mniej niz 1 km i zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 oraz ust.
2 w/w rozporzadzenia inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywad na srodowisko.

Potencjalne skazenie srodowiska w otoczeniu drogi (hatas, wibracje, zanieczyszczenie
powietrza, wod i gleb bedace skutkiem ruchu samochodéw) ulegnie poprawie w
stosunku do stanu istniejgcego. Po wykonaniu przebudowy chodnika nie przewiduje sie
zwiekszenia wprowadzanych do srodowiska substancji. Przebudowa chodnika wptynie
korzystnie na Srodowisko poprzez zmniejszenie substancji, spalin oraz zuzycia
elementdw pojazdédw, zmniejszy sie rowniez emisja hatasu powodowanego
przejezdzaniem pojazdow zniszczonej jezdni oraz poprawi sie bezpieczerstwo
podréznych i pieszych. Nie wystepujg zagrozenia dla $Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych i ich otoczenia.
Szkodliwy wptyw na stan $rodowiska (wzrost hatasu, powstawanie odpadéw) wystgpi
tylko na etapie wykonywania robot, bedzie krétkotrwaty i zwigzany z realizacjg
inwestycji.

7. Technologia

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z ogélnymi warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot z uwzglednieniem Ogdlnych Specyfikacji Technicznych wydanych przez
Generalna Dyrekcje Drég Publicznych w Warszawie.

— wymagania ogolne

— roboty przygotowawcze

— roboty ziemne

— odwodnienie

— podbudowy

— nawierzchnia

— roboty wykonczeniowe

— oznakowanie poziome i pionowe

— elementy ulic

— zielen drogowa
Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Teren w trakcie robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
nieuprawnionych.
Osoby wykonujace roboty bedg przeszkolone w zakresie BHP.
Teren po dokonaniu roboét nalezy uporzadkowaé. W wyniku przebudowy nie
powstang odpady niebezpieczne.
Odpady z przebudowy zostang wywiezione na wysypisko Smieci. Wszystkie
pozostatosci bedg w odpowiedni sposdb zagospodarowane.
Teren robdt bedzie zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych.



Wszelkie roboty budowlane bedg prowadzone zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
oraz z obowigzujgcymi przepisami.

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgce budynki i obiekty
zlokalizowane na dziatkach sgsiednich.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terendw sasiednich.

Sposob wykonywania robot:

Roboty bedg wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Teren w trakcie robdét bedzie zabezpieczony przed dostepem oséb
nieuprawnionych.

Przebudowa bedzie wykonywana przez uprawniony podmiot.

Osoby wykonujgce budowe bedg przeszkolone w zakresie BHP.

Teren po dokonaniu przebudowy zostanie uporzadkowany. W wyniku robot nie
powstang odpady niebezpieczne.

Odpady z budowy zostang wywiezione na wysypisko smieci. Wszystkie pozostatosci z
budowy bedg w odpowiedni sposdb zagospodarowane.

Teren robdt bedzie wygrodzony tasma ostrzegawcza.

Wszystkie roboty bedg wykonywane z terenu dziatki inwestora.

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgce budynki i obiekty
zlokalizowane na dziatkach sasiednich.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terendw sasiednich.

Pozostate parametry techniczne i uzytkowe budynku pozostajg bez zmian.

Planowane roboty nie spowoduja:

- zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

- pogorszenie stanu Srodowiska lub stanu zachowania zabytkow;

- pogorszenie warunkéw zdrowotno-sanitarnych;

- wprowadzenie, utrwalenie badz zwiekszenie ograniczen lub uciazliwosci dla terenéw
sgsiednich.

Roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia bedg wykonywane recznie, pod nadzorem
osoby uprawnionej, tak aby nie naruszy¢ istniejgcego uzbrojenia.

- geotechniczne warunki posadowienia obiektu — opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna wykonana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

Na podstawie danych archiwalnych oraz obserwacji geodezyjnych zachowania sie
obiektéw sgsiednich oraz innych danych archiwalnych, rozeznania lokalnego oraz
danych fizjograficznych, ustalono dla projektowanej inwestycji, z uwagi na prosta
konstrukcje, kategorie geotechniczng jako pierwsza. Na dziatkach wystepujg proste
warunki gruntowo-wodne.

Pod warstwg istniejgcych nawierzchni wystepuje warstwa gruntow niespoistych -
piaski drobne i Srednie o stopniu zageszczenia 1p=0,60 w stanie sredniozageszczonym
do gtebokosci 1,4 m a pod nimi grunty- gliny piaszczyste z przewarstwieniami piasku
Sredniego o stopniu plastycznosci 1.=0,20.



Poziom zwierciadta swobodnego wdd gruntowych wystepuje na poziomie 1,5 m
ponizej terenu.

Okreslam przydatnos¢ gruntow dla projektowanej inwestycji.

Planowana inwestycja nie zmieni wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie.



INFORMACIJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu

PRZEBUDOWA CHODNIKA W GOSTYNINIE - UL. ZAKLADOWA

Inwestor: Powiat Gostyninski, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin

Adres inwestycji: Gostynin, ul. Zaktadowa,

dziatki nr ewid. 3807, 3809/3, 3809/5
Obreb ewidencyjny Gostynin

Jednostka ewidencyjna Gostynin

Sporzadzit: Tomasz Reszkowski
09-500 Gostynin
ul. A. Czapskiego 37a

wrzesien 2016 .



CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa chodnika w Gostyninie — ul. Zaktadowa w, na
dziatkach nr ewid. 3807, 3809/3, 3809/5, poczgwszy od:

* zabezpieczenia terenu inwestycji,
* roboty drogowe,
e roboty budowlane,
e roboty porzadkowe po zakonczeniu prac budowlanych.
W pierwszej kolejnosci przewiduje sie wykonanie przebudowy chodnika.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Dziatki nr ewid. 3807, 3809/3, 3809/5, w obrebie Gostynin stanowig istniejgcy pas
drogi publicznej powiatowej— ul. Zaktadowe;j.

Na w/w dziatkach zlokalizowane sg jezdnie o nawierzchni bitumicznej, zjazdy,
skrzyzowania, chodnik objety opracowaniem, uzbrojenie terenu w postaci sieci i
przytaczy: wodociggowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, energetyczne,
telekomunikacyjne, cieplne, gazowe, zielen niska i Sredniowysoka.

Ul. Zaktadowa od strony wschodniej tgczy sie z droga wojewddzka — ul. Kutnowska
poprzez skrzyzowanie zwykte oraz od strony zachodniej z droga gminna.

Istniejgca jezdnia o nawierzchni bitumicznej jest w ztym stanie technicznym -
wystepujg ubytki w nawierzchni i spekania. Nawierzchnia jezdni zostanie
przebudowana wedtug odrebnego opracowania i zgtoszenia.

Dziatka sg objete obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonego Uchwatg Nr 106/X1X/2012 z dnia 28 lutego 2012 r.
Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla uktadu komunikacyjnego miasta Gostynina —
dziatki te oznaczone SA w w/w planie jako 26 KDZ .

3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie inwestycji wystepuja elementy zagospodarowania, ktére mogg stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zagrozenie moze stanowié siec
uzbrojenia: energetyczna, telekomunikacyjna, wodociggowa, kanalizacyjna, cieplna i
roboty wykonywane w poblizu tych sieci oraz ruch na drogach gminnych, drodze
powiatowej i drodze wojewddzkie;.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi wystepowaé podczas prac wykonywanych w
poblizu kabli elektrycznych.

Szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ podczas wykonywania.

- moze wystapi¢ ryzyko upadku materiatu budowlanego,

- moze wystapi¢ ryzyko uszkodzenia ciata lub porazenia pragdem podczas uzywania
sprzetu budowlanego.



5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.

wykonywanie wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu Scian, o gtebokosci wiekszej niz 3,0m.
Nie Dotyczy.

roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,

Nie Dotyczy.

rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0 m,

Nie Dotyczy.

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

Nie dotyczy.

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
i wysokosciowych,

Nie dotyczy.

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw i sSmigtowcow,

Nie Dotyczy.

prowadzenie robdét na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na
podpory,

Nie dotyczy.

montaz elementdow konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

Nie dotyczy.

betonowanie wysokich elementow konstrukcji mostéw, takich jak przyczotki, filary
i pylony,

Nie dotyczy.

fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

Nie Dotyczy.

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

3,0 m dla linii o napieciu zmianowym nieprzekraczajgcym 1kV,

5,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,
10,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,
15,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV.
Dotyczy.

roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,

Nie dotyczy.

roboty przy budowlach pietrzagcych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m,

Nie dotyczy.

roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktdrych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikdéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.

Nie dotyczy.



Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

Dotyczy.

Roboty budowlane, stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow.

Nie Dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone w studniach, pod ziemig i tunelach.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych,

Nie dotyczy.

Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych —roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Nie Dotyczy.

Pracownicy budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczeristwa i higieny
pracy. Szkolenie powinno byé przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchad i
potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym podpisem.

6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w sferach
szczegllnego zagroienia zdrowia lub w ich s3siedztwie, w tym zapewniajgcym
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Na czas wykonywania robot budowlanych pomieszczenia objete opracowaniem nalezy
wygrodzié, celem uniemozliwienia przebywania na terenie budowy o0séb postronnych i
zabezpieczy¢ przed wydostawaniem sie pytdw oraz innych przedmiotow statych itp..
Prace zwigzane z transportem materiatdow budowlanych oraz transportu powstatego
gruzu nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig ze wzgledu na przebywajgcych
tam uzytkownikéw budynku. Prace te powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie
stwarzaty utrudnien ludzi korzystajgcych z budynku.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy opracowac i zatwierdzi¢ projekt tymczasowej
organizacji pracy na czas prowadzonych robot.

Poszczegdlne rodzaje robdt powinni wykonac pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska.

Materiaty do budowy powinny posiada¢ atest producenta — reprezentatywny dla
zbioru stosowanego na budowie i wtasciwe dokumenty dotyczgce konkretnej roboty.
W miejscu wykonywania robdét budowlanych zabrania sie przebywania osob
postronnych.

Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robdt najkrotszg mozliwg drogg
prowadzgcg poza strefe zagrozenia.

Nalezy takze zapewnié bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ tablice z informacjami dotyczacg budowy, w tym
Inwestora, Wykonawcy wraz z telefonami alarmowymi



UZGODNIENIA | OPINIE



